
[image: image1.png]EX

MINISTERE

DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE

Liberté

Egalité
Fraternité




Synthèse des observations du public
	Projet d’arrêté définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants


Une consultation du public a été menée par voie électronique sur le site Internet du ministère de la Transition énergétique du 28/08/2023 au 17/09/2023 inclus sur le projet de texte susmentionné.

Le public pouvait déposer ses commentaires et avis en suivant le lien suivant :
https://www-maj.consultations-publiques.e2.rie.gouv.fr/projet-d-arrete-definissant-les-modalites-de-a2892.html 
Nombre et nature des observations reçues :
4 contributions ont été déposées sur le site de la consultation.

Sur ces 4 contributions :

· 1 contribution concerne une demande de clarification concernant le facteur d’équilibre relatif au radon et ses descendants ;
· 1 contribution concerne l’exposition des travailleurs au radon dans les lieux spécifiques ;
· 2 contributions portent sur des sujets non couverts par le projet d’arrêté.
Synthèse des modifications demandées :
Les 2 contributions qui concernent le projet d’arrêté ont porté sur les points suivants :
Le facteur d’équilibre : 
Un contributeur demande de préciser le facteur d’équilibre associé à chaque coefficient de dose fournis par la CIPR pour les descendants du radon et demande la suppression de la phrase "Si le facteur d’équilibre est connu, la dose efficace engagée résultant de l’inhalation des descendants du radon 222 peut être déterminée à partir de la formule suivante : " du paragraphe III.3. de l’annexe III.
L’exposition des travailleurs au radon dans les lieux spécifiques : 
Un contributeur juge que le contenu de l’arrêté n’est pas assez précis concernant les lieux spécifiques, et demande à définir différents coefficients de dose en tenant compte de la ventilation.
Conformément au dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, la présente synthèse reprend en annexe ces deux observations du public. 
Après analyse, ces deux observations du public ne conduisent pas à modifier le projet d’arrêté.

Fait à La Défense, le 
Annexe : Observations du public

Les observations du public couvrant le projet d’arrêté sont présentées et analysées ci-après. 
	Observations du public
	Analyses de l’administration

	Il me semble que les coefficients de dose fournis par la CIPR pour les descendants du radon et qui ont été repris dans l’arrêté sont associés à un facteur d’équilibre donné.

Ainsi, il me parait pertinent de préciser dans l’arrêté quel facteur d’équilibre est associé à chaque coefficient de dose et retirer la phrase « Si le facteur d’équilibre est connu, la dose efficace engagée résultant de l’inhalation des descendants du radon 222 peut être déterminée à partir de la formule suivante : »
	Les coefficients de dose radon sont calculés par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) pour un facteur d’équilibre de 0,4. Toutefois, ce facteur d’équilibre a peu d’influence sur la valeur du coefficient de dose radon (Cdradon) (quelques pourcents de la dose totale). 
Il est à noter que le facteur d’équilibre aura plutôt une influence sur la valeur de l’énergie alpha potentielle des descendants du radon.

On peut donc appliquer les deux formules proposées par l’arrêté (cf. le paragraphe III.3 « Dose efficace engagée et coefficients de dose pour les descendants du radon 222 et du radon 220 » de l’annexe III), en utilisant les coefficients de dose radon (Cdradon) de la CIPR repris respectivement dans les tableaux des paragraphes III.3.1 « Coefficient de dose applicable à la population » et III.3.2 « Coefficients de dose applicables aux travailleurs exposés ».

En conséquence, il n’est pas envisagé de modifier le projet d’arrêté sur ce point. 



	On trouve dans le projet de texte un changement par rapport aux discussions qui s’étaient tenues sur le sujet, à propos du radon dans les lieux spécifiques :

"Concernant les lieux de travail spécifiques mentionnés au b) du 4° de l’article R. 4451-1 du code du travail, l’arrêté pris en application de l’article R. 4451-4 du même code dispose de modalités particulières pour le calcul de la dose efficace due au radon et peut définir des coefficients de dose applicables à certains types de lieux de travail spécifiques. "

Le texte laisse une interprétation.

Il faudra définir différents coefficients quand même en fonction notamment de la ventilation ou non des lieux (cas des grottes ornées par exemple).

Pour les tableaux travailleurs inhalation ce sera plus simple d’avoir les deux granulométries.
	Tout d’abord, sur la forme, il est à noter que le projet d’arrêté en consultation ne portait pas sur les aspects relatifs aux travailleurs, qui a fait l’objet d’une consultation spécifique en Commission spécialisée n° 2 (CS2) du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT).

Sur le fond, en ce qui concerne les lieux de travail spécifiques mentionnés au b) du 4° de l’article R. 4451-1 du code du travail, l’arrêté pris en application dudit article    R. 4451-4 du même code, à savoir l’arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon, dispose dans son article 5 que « Dans les lieux de travail spécifiques en milieu souterrain […], toute estimation de la dose efficace relative à l'exposition des travailleurs au radon tient compte […] des valeurs de référence publiées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour certains lieux de travail spécifiques. » 

Ainsi, à défaut de la validation par l’IRSN d’un nouveau coefficient de dose, le coefficient de dose est de 3 Sv/J.h.m-3 ou  6 Sv/J.h.m-3, selon les lieux de travail spécifiques, qui tiennent ainsi compte des conditions de travail génériques et conservatives desdits lieux de travail spécifiques pour la détermination du coefficient de dose pour les descendants du radon 222 applicable aux travailleurs exposés.


